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Caratteristiche

transmitter stations
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Ordering information

> HARDWARE FEATURES: la compattezza degli apparati e l’ottimo rappor-
to prezzo/prestazioni, rendono ottimale l’utilizzo di questi trasmettitori
in applicazioni di media potenza, dove gli spazi per l’installazione
degli apparati trasmittenti sono molto ridotti.
Grazie alla modularità del sistema è possibile realizzare composizioni
economiche “1+1” e con semplicità, composizioni ridondanti “N+1”
su specifiche richieste del cliente e per ogni tipologia di applicazione.

> POWER & QUALITY: la modularità del sistema permette configurazioni
con molteplici tagli di potenza da 1,6kW fino a 12,5 Kw prevedendo
anche l’inserimento di eccittatori della famiglia low-cost compact.
Le soluzioni progettuali adottate assicurano massima efficienza RF e sta-
bilità della potenza di uscita con il controllo automatico del guadagno.
Inoltre integrando tecnologia LDMOS si garantiscono rendimenti eleva-
ti.

> RELIABILITY & REDUNDANCY (business continuity): anche la famiglia
dei trasmettitori compatti possiede un’ alto livello di affidabilità, gli am-
plificatori sono dotati di doppi alimentatore e nel caso in cui uno dei

moduli di potenza si guasti l’apparato continua l’operatività a potenza
ridotta.

> USER-FRIENDLY FEATURES: un software con interfaccia semplice ed
intuiva permette di configurare e controllare in maniera semplice ed
intuitiva tutti i parametri di esercizio della macchina.

> EASE OF MAINTENANCE: l’ accessibilità e semplicità di manutenzione
è garantita da una avanzata ingegnerizzazione modulare del trasmetti-
tore e dal peso contenuto degli apparati di cui è composto.

> REMOTE CONTROL: un potente e completo sistema di telemetria corre-
da l’apparato. I collegamenti sono possibili tramite modem GSM che
consente l’invio di messaggi di allarme ed il controllo completo di tutti
i parametri in via remota su PC.

Configurations - Configurazioni

Code Description

TX10KSS/975 10kW transmitter with 5x PJ2000LIGHT.
Trasmettitore 10kW con 5x PJ2000LIGHT.
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